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 INTRODUCTION  ð RAPPEL DU CADRE LEGI SLATIF  

 
Dans le cadre de lô®laboration de son PLU (Plan Local dôUrbanisme), la commune de 
Châteaudouble doit d®montrer que ses projets dôurbanisation ne d®gradent pas le milieu 
r®cepteur et que les ®quipements dôassainissement (r®seau, station dô®puration, dispositifs 
de gestion des eaux pluviales) existants ou projetés, sont en mesure de répondre aux 
augmentations de population et dôimperm®abilisation des sols. Ainsi, la situation de la 
commune vis-à-vis de la conformité à la directive européenne sur les eaux urbaines du 21 
mai 1991 et aux textes ayant retranscrit cette directive en droit français, doit pouvoir être 
vérifiée. 
 
En effet, selon lôarticle L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes doivent délimiter, après enquête publique : 

¶ Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l'ensemble des eaux collectées ;  

¶ Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de 
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et 
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;  

¶ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ;  

¶ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de 
nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

 
Dans le cadre de lô®laboration du PLU, les informations concernant lôassainissement doivent 
avoir le m°me niveau dôactualisation que le document dôurbanisme et doivent attester de la 
pr®servation de la qualit® de lôeau et de la compatibilit® avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 
(article L.111-1-1 du Code de lôurbanisme). 
 
La commune de Ch©teaudouble a fait r®aliser un zonage dôassainissement et un sch®ma 
g®n®ral dôassainissement en 1999 par le bureau BETURE SEREC, puis un compl®ment du 
zonage dôassainissement par le bureau dô®tudes PÖYRY en août 2006 dans le cadre de 
lô®tablissement de sa nouvelle carte communale et enfin une ®tude de diagnostic des 
syst¯mes dôassainissement autonome an ao¾t 2007 ®galement par le bureau dô®tudes 
PÖYRY. 
 
Ce dossier constitue une mise à jour des dossiers de schéma directeur et de zonage 
dôassainissement r®alis®s en 1999 et complété en 2006 et 2007. 
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 ETAT DES LIEUX ð CONTEXTE GENERAL DE LA 

COMMUNE  

1. LE TERRITOIRE COMMUNAL 

La commune de Châteaudouble fait partie du canton de Chabeuil  et de la Communauté de 
Communes de La Raye (siège sur la commune de Peyrus). Le territoire communal est situé 
au pied du flanc ouest du Massif du Vercors.  
La commune se trouve à un peu plus de 5 km ¨ lôest de Chabeuil (chef-lieu du canton), à 
environ 17 km au sud-est de lôagglom®ration valentinoise (agglomération la plus importante 
la plus proche). 
 
Côest une r®gion de plaine, plus vallonn®e ¨ lôest ¨ lôapproche des contreforts du Vercors.  
 
La commune pr®sente un relief accident® qui sô®tire dôest en ouest passant dôun paysage de 
montagne à celui de plaine. Les altitudes sô®tagent dôenviron 1 100 m au point le plus haut 
(Col des Limouches) à 163 m au point bas (Rivière de la Véore), soit une amplitude de 937 
m, ce qui affirme le caractère très marqué des différents reliefs observés. Le village est situé 
à 370 m¯tres dôaltitude environ. 
La surface de la commune est de 1 737 ha. 

Figure 1 : Situation de la commune (1/200000) 

 
  
La commune est traversée par quatre routes départementales :  

¶ La plus importante est la RD 68, axe Valence ï Peyrus qui relie la plaine de Valence 
aux plateaux du Vercors, via le Col des Limouches, 

¶ La RD 262, liaison nord-sud Peyrus-Combovin traversant le bourg de 
Châteaudouble,  

¶ La  RD 154 reliant Chabeuil à Combovin, au sud-ouest du territoire communal,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crest_(Dr%C3%B4me)
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¶ La RD 343, reliant la RD 68 au niveau du lieu-dit Le Champ du Treuil pour rejoindre 
le bourg de Châteaudouble.  

2. GEOLOGIE / HYDROGEOLOGIE 

2.1. Géologie 
Le territoire communal est situé sur le plan géologique, sur la terminaison méridionale du 
bassin de Valence, rempli de formations tertiaires (calcaires, marnes, « molasse », sables, 
conglomérats), limit® ¨ lôest par le massif du Vercors et le synclinal perché de la forêt de 
Saoû.  

Figure 2 : Extrait de la carte géologique au 1/50000 (BRGM) 

 
 
Les formations géologiques observées sur la commune sont les suivantes : 

¶ Alluvions récentes (Fz) : il sôagit dôalluvions modernes de fond de vallée déposées 
par le réseau hydrographique  (sables et galets de rivière) ; 

¶ Terrasse fluviatile (Fy) : ce sont des alluvions déposées sous forme de terrasse 
alluviale ancienne (quaternaire - âge inconnu würmien ou postwürmien) ; 

¶ Eboulis de pied de falaise (E) : Il sôagit dôune formation ¨ blocs anguleux ¨ matrice 
sableuse à sablo-argileuse, bien représentée sur la commune, parfois cimentée sous 
forme de brèche de pente ; 

¶ Cônes anciens (Jx) : Vastes cônes, à forte pente et surface plus ou moins ondulée, 
de la plaine de Charpey, form®s dô®l®ments calcaires peu roul®s issus du Vercors. Ils 
recouvrent en grande partie le bassin molassique. 
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¶ Molasse (m2 ï Vindobonien) : Cet étage débute par des calcaires gréseux à Ostrea 
crassissima et Ostrea gingensis (3 m) suivis de marnes grises, sableuses, passant 
progressivement aux sables molassiques plus ou moins glauconieux et presque 
azoïques.  

¶ Substratum à calcaires marneux ï n3 et n4a) : ce sont des formations épaisses 
constituant la géologie du massif montagneux des Monts du Matin dominant la 
commune. 

2.2. Hydrogéologie / captages 
Le territoire communal est situé sur lôavant-pays molassique et sa couverture quaternaire. La 
masse dôeau souterraine est lôaquifère molassique du Bas-Dauphiné (code 6219) 
comprenant plusieurs secteurs. Lôaquif¯re souterrain profond identifi® dans le secteur est la 
nappe de la molasse du Bas-Dauphiné (code 6219). Cette masse d'eau s'inscrit dans un 
triangle Lyon - Grenoble - Crest. Il s'agit d'une vaste région dont l'ossature est constituée par 
des terrains tertiaires et quaternaires. Elle est limitée à l'ouest par la vallée du Rhône, à l'est 
par les massifs du Vercors et de la Chartreuse, au sud par la remontée des terrains crétacés 
qui encadrent le bassin de Crest, sa limite nord se place au niveau de la flexure Pilat / Ile 
Crémieu sur le couloir de l'Ozon. Le terme de "molasse" désigne l'ensemble des séries à 
dominante sableuse qui se sont déposées, durant le Miocène, plus précisément du 
Burdigalien au Tortonien, sur pratiquement toute l'étendue des bassins que constituaient le 
Bas-Dauphiné, la Dombes et la Bresse. Les dépôts molassiques enregistrent une évolution 
progressive du milieu de dépôt : d'origine essentiellement marine au départ, puis en fin de 
cycle littorale et lagunaire, jusqu'au milieu continental seul. Cette molasse forme un réservoir 
aquifère important d'une superficie d'environ 8 500 km² avec une lithologie très hétérogène. 
Au niveau du secteur dô®tude, Le bassin molassique est ferm® ¨ lôouest par la remont®e du 
substratum oligocène et la présence de la ria pliocène du Rhône. La Véore, la Barberolle et 
les nappes superficielles constituent alors les seuls exutoires possibles de lôaquif¯re 
molassique. 
La molasse miocène affleure très largement dans tout le Bas-Dauphiné mais elle peut être 
masquée par des dépôts pliocènes ou quaternaires. Cette masse d'eau de vaste étendue est 
recouverte par plusieurs masses d'eau superficielles d'alluvions fluviatiles ou fluvio-glaciaires 
réparties en grande plaine de type sédimentaire libre. 
 
Il y a deux captages pour lôalimentation en eau potable sur la commune de Châteaudouble : 

¶ Captage de Roussillon : Il sôagit dôune source, exploit®e par la mairie de 
Châteaudouble ; 

¶ Captage privé du Grand Lierne. 

3. HYDROLOGIE / HYDROGRAPHIE 

La commune de Châteaudouble, située dans le bassin versant de la rivière Véore (affluent 
du Rhône), comprend plusieurs cours dôeau : 

¶ La Véore, affluent du Rhône ; 
¶ Le ruisseau La Lierne, affluent de la Véore, dans la plaine alluviale ;  
¶ Les Ruisseaux Le Chevillon et La Marette, affluents de la Véore, qui canalisent et 

conduisent les eaux de ruissellement des reliefs vers la plaine. 
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La Véore prend sa source dans les contreforts du Vercors et traverse la plaine de Valence 
dôEst en Ouest avant de se jeter dans le Rh¹ne, sur un itin®raire de 39 km (et 150 km pour 
ses affluents), sur un bassin versant de 383 km². 
  
La commune de Châteaudouble est équipée de deux stations dô®puration dont le rejet 
rejoint pour lôune le ruisseau du Chevillon et pour lôautre le ruisseau de Marette. 
 
La commune de Châteaudouble se trouve dans un périmètre de SAGE (Schéma 
dôAm®nagement et de Gestion des Eaux) en cours dô®laboration : Molasses miocènes du 
Bas Dauphiné et alluvions de la plaine de Valence. Lôarr°t® fixant le p®rim¯tre du SAGE a 
été signé le 15 mai 2013. Les objectifs de ce SAGE sont une meilleure gestion des eaux afin 
de préserver la nappe de la molasse miocène. 
 
La commune est par ailleurs concernée par plusieurs contrats de rivière : 

¶ Véore ï Barberolle (deuxième contrat) en émergence, ayant reçu une réponse 
favorable le 30 avril 2013. 

4. LES RISQUES  

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Drôme ne signale pas de risques 
particuliers sur la commune de Ch©teaudouble. La commune nôest pas concern®e par un 
risque technologique. 
 
Il nôy a pas de PPR (Plan de Pr®vention des Risques) sur la commune de Ch©teaudouble.  
 
Les risques naturels recensés sur la commune sont :  
¶ Les risques dôinondation et de coulées de boues ; 
¶ Les tempêtes ; 
¶ La sismicité est moyenne (niveau 4 suivant le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 

relatif à la prévention du risque sismique). 
 
Zones inondables 
La commune de Ch©teaudouble est soumise au risque dôinondation engendré par la Véore 
et la Lierne. Ces deux cours dôeau ont ®t® ®tudi®s dans le cadre de lô®tude dôal®a des 
principaux cours dôeau de la plaine de Valence, pr®alable ¨ la r®alisation de plans de 
prévention des risques. 
 
Une ®tude dôal®as des principaux cours dôeau de la plaine de Valence a ainsi été réalisée. 
Suite à cette démarche, seul le scénario 3 a été appliqué à la commune de Châteaudouble, 
qui ne pr®sente pas des enjeux importants en zone inondable, ni de champ dôexpansion des 
crues. 
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Figure 3 : Situation des zones inondables (Source : diagnostic du PLU) 

 
 

5. LE CONTEXTE HUMAIN 

5.1. La population 
La population légale totale 2014, sur la commune de Châteaudouble est de 591 habitants 
(INSEE). La densit® de population est dôenviron 32,5 hab./km². 
 
Les principales caractéristiques sont : 

¶ Un taux de croissance annuel de moyen entre 1999 et 2010 : de 1,3 %.  

¶ Une augmentation de la population par à-coups avec une 1982 et 1990 : + 91 
habitants en dix ans, puis un retour à une croissance modérée mais régulière 
jusquôen 2009, qui se poursuit jusquôen 2012. 

¶ La r®partition de la population par tranches dó©ge, montre une relative jeunesse de la 
population : les catégories jeunes et adultes sont plus présentes sur la commune, ce 
qui corrobore les données sur la natalité ; et les plus âgés, au-delà des 60 ans, sont 
moins présents. 

¶ Une population active importante (74,8 % sur la commune contre 71,7 % en moyenne 
sur le département de la Drôme) avec une évolution de la répartition de la population 
active li® ¨ lôapport important de population active ayant un emploi : 206 actifs ayant 
un emploi en 1999 et 251 en 2009. 

¶ La population active travaille essentiellement ¨ lôext®rieur de la commune (73,7 % 
des actifs). 

¶ En 2011, le nombre de personnes par ménage est de 2,57. 
¶ Il y a 252 logements sur la commune en 2009 (source : INSEE) dont 91 % de  

maisons individuelles et 13 % de résidences secondaires ou occasionnelles. 
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5.2. Les activités 
Châteaudouble est une commune rurale dont la vocation agricole est encore importante. En 
effet, lôagriculture représente 33,8 % des établissements actifs de la commune. 
Il y a quelques commerces sur la commune (charcuterie, deux garages automobiles, bar-
restaurant), quelques artisans (ma­ons, é). 
 
Le tourisme est assez présent. Il y a ainsi plusieurs gîtes, un camping (Le Grand Lierne - 220 
emplacements), une auberge (bar ï restaurant) et des chambres dôh¹tes. 
 
Il nôy a pas ¨ ce jour dôactivit® polluante significative raccord®e au syst¯me dôassainissement. 
Le raccordement ¨ lôassainissement collectif concerne uniquement des m®nages, le bar-
restaurant et les équipements publics. Le camping du Grand Lierne dispose de son propre 
dispositif dôassainissement. 

5.3. Les consommations en eau potable 
Lôeau potable distribu®e sur Ch©teaudouble est en r®gie communale. 
Lô®tude des consommations dôeau potable (données 2014) permet dôestimer les volumes de 
rejet à attendre : 

¶ Nombre dôabonn®s au r®seau dôeau potable : 253 abonnés ; 

¶ Volume dôeau potable total factur® sur lôann®e : 42 504 m3 ; 

¶ Nombre dôabonn®s sans consommation (volume nul) : 8 ; 

¶ Nombre dôabonn®s assainis : 101 ; 

¶ Nombre dôabonn®s assainis sans consommation annuelle : 0 ; 

¶ Volume annuel dôeau potable factur® aux abonnés assainis : 10 480 m3. 
 
Le taux de raccordement th®orique au r®seau dôassainissement est dôenviron 40 % (nombre 
dôabonn®s assainis/nombre dôabonn®s AEP). 
 
Ce ratio à partir des volumes donne 25 %.  
 
Le taux de raccordement th®orique est donc dôenviron 25 %, pour les abonnés 
domestiques ou assimilés. 
 
Le ratio hydrique moyen rejeté par un habitant  de Châteaudouble (population légale 2014 : 
591 habitants) est de :  

Ý 42 504 m3/591 habitants/365 jours = 197 litres/j. 
Cette valeur supérieure à la valeur habituellement retenue de 150 l/j/hab. comprend la 
consommation des exploitations agricoles. 
 
Le calcul des rejets pour les abonnés assainis, plus proche des rejets réels donne : 

¶ 10 480/(101 abonnés*2,57 habitants par logement)/365 jours = 111 l/j. 
 
La notion dôEH correspond ¨ 150 l/j. Dôapr¯s les donn®es sur lôeau potable, la 
correspondance entre habitant et EH à Châteaudouble est donc de lôordre de 0,7.  
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6. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

6.1. Objectif de qualité du milieu récepteur et SDAGE 
Lôobjectif de qualit® (Directive Cadre sur lôEau et SDAGE) retenu pour les ruisseaux du 
Chevillon et de Marette est le bon ®tat ®cologique ¨ atteindre d¯s 2015. La qualit® de lôeau 
du ruisseau après rejet de la station dô®puration doit respecter les limites de lôarr°t® du 25 
janvier 2010 pour les paramètres physico-chimiques à minima. 
 

6.2. Faune, flore, milieux remarquables, habitats naturels, 
continuités écologiques et équilibres biologiques, protections 
règlementaires 

Aucun site Natura 2000 nôest pr®sent sur la commune, ni sur les communes voisines. 
La commune de Châteaudouble est concernée par une ZNIEFF de type 1 : « Rebord 
occidental du Vercors, du Pas de Bouvaret au cirque de Peyrus » qui se fait jour en quelques 
points du relief et une Z.N.I.E.F.F de type 2 « chaînons occidentaux du Vercors » qui couvre 
la moitié du territoire.  
 
Concernant les continuités écologiques et les équilibres biologiques, le territoire de 
Châteaudouble apparaît comme une zone de développement dôimportance avec de belles 
poches de zones réservoirs (espaces naturels où la biodiversité est particulièrement riche et 
aux potentialités vitales élevés) concentrées au niveau des reliefs.  
Les zones dôextensions dites ç de d®veloppement è sô®tirent vers la plaine. Elles sont 
composées de milieux plus ou moins dégradés (fortes ruptures dans leurs continuités).et 
plus ou moins facilement franchissable. Ces zones offrent des couloirs de liaisons et de 
d®placements entre les zones nodales r®servoirs et pr®servent aussi les cîurs de 
biodiversité et les corridors des influences extérieures. Elles sont indispensables aux bons 
fonctionnements des réseaux écologiques, elles possèdent un rôle important en tant que 
corridor biologique, les milieux naturels qui la composent (cours dôeau) facilitent les 
déplacements de la faune et de la flore sur le territoire. . 
 
Il nôy a pas de secteurs sauvegard®s au titre du paysage, ni de sites class®s ou inscrits ¨ 
lôinventaire r®gional des parcs et jardins sur la commune de Ch©teaudouble. 
 
La commune est situ®e en zone vuln®rable aux pollutions par les nitrates dôorigine agricole. 

6.3. Les documents dôurbanisme 
La commune de Ch©teaudouble dispose ¨ ce jour dôune carte communale approuv®e en 
2007 comme unique document dôurbanisme. 
Un PLU est en cours dô®laboration. Les zones qui seront ouvertes ¨ lôurbanisation qui 
figurent dans les zones dôorientation du futur PLU : 

¶ Le quartier « Jayette », en zone AUa du futur PLU, à la sortie ouest du village, 
dôune surface de 0,8 ha ; 

¶ Le quartier « Chevillon », en zone AU du futur PLU, au sud-ouest de « Jayette », 
dôune surface de 1,17 ha. 
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 ETAT DE LõASSAINISSEMENT EXISTANT (COLLE CTIF, 

NON COLLECTIF, PLUVI AL)  

1. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1. Contexte règlementaire 

1.1.1. Objectif de qualit® des cours dôeau 

La Directive Cadre sur lôEau (DCE) a introduit la notion dô®tat des eaux. Lôarr°t® du 25 
janvier 2010 modifié relatif aux m®thodes et crit¯res dô®valuation de lô®tat ®cologique, de 
lô®tat chimique et du potentiel ®cologique des eaux de surface pris en application des articles 
R.210-10, R.210-11 et R.212-18 du code de lôenvironnement pr®cise les valeurs seuils. Elles 
sont reprises ci-après.  

Tableau 1 : Objectifs de qualité physico-chimique du milieu récepteur 

Paramètres par élément de qualité  Limites des classes dô®tat 

 Très bon Bon Moyen 

T° en ° C 
20 
24 

21,5 
25,5 

25 (eaux salmonicoles) 
27 (eaux cyprinicoles) 

pH 6,5 à 8,2 6 à 9 5,5 à 9,5 

Oxygène dissous (mg O2/l) 8 6 4 

DBO5 en mg/l 3 6 10 

Taux de saturation en O2 dissous (%) 90 70 50 

Carbone organique dissous (mg C/l) 5 7 10 

Azote Kjeldhal en mg/l (NTK)    

NH4 (mg NH4
+
/l) 0,1 0,5 2 

NO2 (mg NO2
-
/l) 0,1 0,3 0,5 

NO3 (mg NO3
-
/l 10 50 * 

PO4 (mg PO4
3-

/l) 0,1 0,5 1 

Phosphore total (mg P/l) 0,05 0,2 0,5 

 

1.1.2. Objectifs du SDAGE (Schéma Directeur dôAm®nagement et de Gestion 

des Eaux) Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE  est un document de planification instaur® par la loi sur lôeau du 3 janvier 1992 
dans chaque bassin versant.  
Un premier SDAGE a été élaboré en 1996. Puis, suite à la Directive Cadre sur lôEau de 2000 
et la nouvelle loi sur lôEau et les Milieux aquatiques de 2006, les objectifs du SDAGE ont ®t® 
red®finis dans le but dôatteindre le ç bon état  des milieux aquatiques dôici ¨ 2015 ». Un 
nouveau SDAGE a été mis en place en 2009 pour la période 2009-2015. 
 
Il détermine les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et des 
milieux aquatiques : 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 
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2. Concr®tiser la mise en îuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 
3. Int®grer les dimensions sociales et ®conomiques dans la mise en îuvre des objectifs 

environnementaux. 
4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en îuvre de v®ritables projets 

territoriaux garantissant une gestion durable de l'eau. 
5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé. 
6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques. 
7. Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l'avenir. 
8. Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 

d'eau. 
 
Un programme de mesures se déclinant par territoire est ®galement mis en îuvre pour 
2010-2015. Dans le cadre du SDAGE, toutes les masses dôeau du territoire devront atteindre 
le bon état écologique pour 2015. 
 
Pour les ruisseaux du Chevillon et de La Marette, lôobjectif de qualit® retenu est donc le bon 
état écologique à atteindre dès 2015. La qualit® de lôeau des ruisseaux apr¯s rejet des 
stations doit respecter les limites de lôarr°t® du 25 janvier 2010 pour les param¯tres 
physico-chimiques, donnés précédemment, à minima. 

1.1.3. Performances des ouvrages dô®puration 

Lôarr°t® du 22 juin 2007 relatif ¨ la collecte, au transport et au traitement des eaux us®es des 
agglom®rations dôassainissement recevant une charge brute de pollution sup®rieure ¨ 1,2 
kg/j de DBO5  stipule que les valeurs limites de rejet de la station dô®puration doivent 
permettre de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux réceptrices, hors situations 
inhabituelles. La concentration maximale à ne pas dépasser est rappelée tableau suivant. 

Tableau 2 : Performances minimales des stations dô®puration 

Paramètre Concentration maximale à ne pas dépasser Rendement minimum à atteindre 

DBO5
(*)

 35 mg/l 60 % 

DCO  60 % 

MES  50 % 

(*) Les performances sont respectées soit en rendement, soit en concentration. 

1.2. Les stations dépuration 
La commune de Ch©teaudouble dispose de deux stations dô®puration : 

¶ Une pour le village ; 

¶ Une pour les quartiers « Les Bérards » et « Grenouillet ». 
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Figure 4 : Situation des stations dô®puration 

 
 

1.2.1. La station dô®puration du village 

La commune de Ch©teaudouble dispose pour le village dôune station dô®puration (STEP), 
mise en service en juin 2002, sous ma´trise dôîuvre de la DDE (Direction Départementale 
de lôEquipement), et ma´trise dôouvrage de la mairie, située quartier « Le Chevillon », 
parcelles cadastrées section ZI n°22 et 23. 
 
La capacité nominale de cette station au moment de sa construction était de 300 
Equivalents-Habitants (EH). Cette capacité a été réévaluée par le SATESE et les services de 
lô®tat ¨ 267 EH (Sources : SATESE et portail dôinformation sur lôassainissement communal ï 

MEDDE) car la notion dôEH retenue pour le dimensionnement correspondait ¨ 53 g de DBO5/j 
et aujourdôhui un EH correspond  à 60 g de DBO5/j.  
 
Avec une charge polluante de 16 kg DBO5/j, la station est soumise à déclaration rubrique 
2.1.1.0. de la nomenclature en application de lôarticle 10 de la loi sur lôeau ï article L. 214-2 
du code de lôenvironnement (décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 
relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de 
lôarticle 10 de la loi nÁ92-3 du 3 janvier 1992 sur lôeau et le d®cret nÁ94-354 du 29 avril 1994 relatif aux 

zones de répartition des eaux). 
 
La filière de traitement est un lagunage naturel.  
 
La station est composée de trois bassins de lagunage de surfaces respectives : 

¶ 1 800 m² pour le premier bassin ; 

¶ 750 m² pour le second ; 

¶ 750 m² pour le troisième. 
 

STEP du village 

STEP des hameaux 
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Le premier bassin a été curé en 2013, les boues épandues en agriculture. Cette opération a 

fait lôobjet du r®c®piss® de d®claration nÁ 2013-142-0008. 

Figure 5 : Vue de la station (Source Géoportail) 

 
 
Le rejet rejoint le ruisseau du Chevillon, affluent de la rivière La Véore.  

Tableau 3 : Capacité de traitement de la station 

  Capacité de traitement 

Population équivalente E.H. 267 

Charges hydrauliques 

Débit journalier (m
3
/j) par temps sec 40,1 

ECP (Eaux Claires Parasites) 15% 6,0 

Débit journalier (m
3
/j) par temps sec 46,1 

Débit horaire moyen de temps sec 1,7 

Débit horaire de pointe de temps sec 6,7 

Charges polluantes moyennes 

DBO5 (kg/j) 16,0 

DCO (kg/j) 32,0 

MEST (kg/j) 24,0 

NTK (kg/j) 4,0 

Pt (kg/j) 0,7 

 
Les résultats des derniers bilans SATESE sont donnés ci-après. 
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Tableau 4 : Estimation de la population raccord®e dôapr¯s les bilans SATESE 

Bilan 2014 

Charge Hydraulique 79,9 m
3
/j soit 533 EH Mesures réalisées en période 

pluvieuse, la pluie sur les 
lagunes a été de 7,8 mm, soit 
25,7 m

3
/j,  

Charge organique 5,12 kg/j soit 85 EH Effluent probablement dilué par 
la pluie 

Bilan 2012 

Charge Hydraulique 30 m3/j soit 200 EH  

Charge organique 6,7 kg/j soit 112 EH  

 
La population actuellement raccordée à cette station correspond à 92 abonnés. Sur la base 
de 2,57 habitants par logement (données INSEE), 92 foyers correspondent à 245 habitants. 
Cependant, dans les villages ruraux, les habitants travaillent souvent ¨ lôext®rieur, ainsi ¨ la 
correspondance à Châteaudouble entre EH et habitant est de 0,7 (chiffre conforme aux 
ratios ®tablis ¨ partir du r¹le de lôeau), soit 172 EH raccordés.  
Le bilan SATESE de 2014 est peu utilisable car réalisé en période pluvieuse, la pluie 
tombant sur lôouvrage a dilu® lôeffluent. En 2012, malgr® une petite averse avant la mise en 
place du dispositif, les mesures montrent que la station est loin de sa capacité nominale. Le 
nombre dôEH raccord®s est ainsi de 112 EH. 

1.2.2. La station dô®puration des hameaux « Les Bérards » et « Grenouillet » 

La commune de Châteaudouble dispose pour les hameaux des Bérards et de Grenouillet,  
dôune station dô®puration (STEP) mise en service en juillet 2011 sous ma´trise dôîuvre du 
bureau dô®tudes BEAUR  (ma´tre dôouvrage : mairie de Châteaudouble), située quartier « Le 
Grenouillet », parcelle cadastrée section ZB n°124. 
 
La capacité nominale de cette station est de 70 Equivalents-Habitants (EH). Cette station est 
non class®e au titre de la loi sur lôeau. 
 
La filière de traitement est de type filtres plantés de roseaux (procédé assainibox brevet 
dôinvention en 2009 ; ce procédé repose sur le principe dôun filtre plant® de roseaux construit 
par assemblage dô®l®ments pr®fabriqu®s avec superposition des deux ®tages). 

Figure 6 : Vue de la construction de la station (système assainibox) 
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Ses caractéristiques principales sont : 

¶ surface totale 72 m2 en 2 lits verticaux composés de la surface vers le fond de : 80 
cm de graviers 3/7, 10 cm dôaération, 30 cm de sable 0/8, 20 cm de gravier 3/7, 20 
cm de gravier 15/25.  

¶ Un canal de comptage en tête de station,  

¶ Un dégrilleur statique, 

¶ Un ouvrage de siphonage. 
 
Le rejet se fait dans le r®seau dôeau pluviales qui rejoint le ruisseau de Marette, affluent de la 
rivière La Véore.  

Tableau 5 : Capacité de traitement de la station 

  Charge à traiter 

Population équivalente E.H 70 

Charges hydrauliques 

Débit journalier (m
3
/j) par temps sec 10,5 

ECP 5% 0,5 

Débit journalier (m
3
/j) par temps sec 11,0 

Débit horaire moyen de temps sec 0,4 

Débit horaire de pointe de temps sec 1,8 

Charges polluantes moyennes 

DBO5 (kg/j) 4,2 

DCO (kg/j) 8,4 

MEST (kg/j) 6,3 

NTK (kg/j) 1,1 

Pt (kg/j) 0,2 

 
La population actuellement raccordée à cette station est de 40 abonnés, soit 28 EH. 

1.2.3. Le réseau 

Le réseau est en totalité séparatif. Le maitre dôouvrage est la mairie de Châteaudouble. 
Lôacheminement des eaux us®es jusquô¨ la station dô®puration se fait par écoulement 
gravitaire. Trois tranches de travaux ont été réalisées pour le village en 2001, 2002 et 2003 
et une tranche en 2011 pour le quartier des Bérards. Toutes les canalisations sont en PVC 
de diamètre 200 mm.  
La longueur totale du r®seau est dôenviron 4 500 ml pour la station du village et de 590 ml 
pour celle des hameaux. Il nôa pas été constaté de dysfonctionnement important par le 
ma´tre dôouvrage. 

1.2.4. Evolution pr®visible de lôurbanisation en lien avec lôassainissement 

collectif 

La population raccord®e ¨ lôassainissement collectif est essentiellement r®sidentielle. Il est ¨ 
noter la pr®sence dôun bar-restaurant et dôune ®cole mais pas dôindustrie ou de collectivit® 
importante. 
 
Les quartiers prévus en urbanisation future sont à court et moyen terme le quartier de 
Jayette à la sortie ouest du village puis à échéance de dix ans, le quartier de Chevillon au 
sud-ouest de Jayette. Les eaux usées de ces deux zones rejoindraient le réseau de la 
station du village. 
 
Quelques habitations nouvelles sont également prévues pour le quartier des Bérards. 


















